
Lagercontainer
ldeale und praxiserprobte Mobileinheit, hervorragend geeignet als Lagercontainer, z.B. für Möbel / Akten / Geräte /
Maschinen / Porzellan / Glas / lsoliermaterialien / Werkzeuge, usw.
Diese Einheiten sind extrem widerstandsfähig und allen klimatischen Verhältnissen angepasst.

Die Lagerraum-Container sind r dreifach stapelbar
r beladen umsetzbar
r als Ganzstahlkonstruktion mit geschweißten Containerecken ausgeführt
I mit Gabelstapleftaschen und massiven Verrieglungsstangen ausgestattet
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Grundrahmen/Aufbau:

Boden:

Dach:

Wände:

Türen:

Weitere Ausstattung:

Technische Däten und Abmessungen

Außen*b,messungen
Typ {in rr1n1i

Lange Sreite

8' 1.438 2.200

I0' t.9§1 2.438

2A' 6.ü58 2.438

40' 12.192 2.435

- Mobileinheit nach den gültigen DIN- und ISO-Normen
- aus kaltgewalzten, verschweißten 4 m starken Stahlprofilen; Stahlqualität 37

- Quer- und Längsträger aus 2 bis 4 mm starken U-Profilen
- Containerholzboden: 20 mm

- selbsftragendes quergesicktes Blech: 1,5 mm stark

- vertikalgesicktes Stahlblech: 1,5 mm stark
- Zwangsbelüftungsöffnungen unter dem Dachrahmen

- alle aufgeführten Container-Typen verfügen an einer Stirnseite über eine ganz
Zu öffnende Container-Doppelfl ügeltür

- Regale und Elektroinstallation auf Anfrage möglich

Innenabmessungen
iin nrnr)

HÖhe Länqe Breite Höhe

2.160 2"?75 2,1ü? 2,270

2.5S1 2.83? ä.326 2.387

2.591 5"877 2.330 2.365

e.s91 12.015 2,330 2.365

Tur0ffnungen
{i1 nrrlrl l

Breite ,Höh§

?.0?6 1.§§1

3,310 2"1.§S

2.3ü0 2.?7ü

2.300 2"27ü

Eigen-
gewiiht

cä. kg

850

'1.000

t,300

4-10ü

Ter:hnische &n<Ierungen vorbehalten.


